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データセンター運用に伴う
労力･人件費を大幅削減！

カードリーダー盤

電気錠
(ラック扉)

開錠

【新設ラック】  システム構成 ※データセンター運用管理システム(RP47-ICU-W10 )

<外形寸法 >(H)ラック高さ×(W)ラック奥行×(D)100または150mm■カードリーダー盤
【制御機、カードリーダー組込】

■データセンターラック DGT・DET ※組替品
【電気錠、近接スイッチ、ハーネス組込】

カードリーダー盤

カードリーダー

制御機

近接スイッチ

ラック内ハーネス

※ラック - 制御機 - カードリーダー間の接続ケーブル ※電気錠 - 近接スイッチ間の接続ケーブル 

親機はラック20本まで制御が可能。
20本を超える場合は子機を増設。子機の連結は3台まで

配線ケーブル

新設
ラック

新設
ラック

※カードリーダー盤に組込

電気錠

最大80ラック
制御可能！

カード
リーダー
キャビネット

制御機電気錠
RP469-LED

サイバー
電子錠

カードリーダー盤

カード
リーダー 制御機

ラック内
ハーネス

配線
ケーブル

近接
スイッチ サーバ クライアント

PC
※1

〇 〇〇̶̶〇〇〇〇〇 ̶
※1：ラックマウント取付(保護カバーが装着できます。)　

DGT/DET

データセンターラック

注)納期は都度、お問合せください。　注)サーバ及びPC、ライセンス類は、お客様のご用意となります。　注)ラック制御数により、カードリーダー盤と配線ケーブルの数量が変わります。

ラック内実装オプション 制御システム用オプション 管理用端末

データセンター運用管理システム
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入退館とラックの施錠・開錠を完全システム化！

新設ラックにも既設ラックにも対応した
IC カード開錠システムです。

受付業務の省力化・省人化
ゲートもラック扉も 1枚の IC カードで運用。
鍵管理、アテンドが不要です。

Webアプリによる運用管理
昼夜問わず、急な入館予約の変更にも遠隔操作や
サブメンバーにて対応可能です。
( 複数のサポートメンバーのログインOK)

ポータルサイトと連携

データセンターのポータルサイトと連携できるので、
予約リストや入館記録の作成が不要です。(CSV 連携 )

トレーサビリティの構築

確実な利用ログが収集可能。ネットワークエラーによる
ログ消失の心配もなく、セキュリティ性が向上！

【既設ラック】  システム構成 ※データセンター運用管理システム(RP47-ICU-W10 )

既設ラックにも

データセンター

運用管理システム

は導入できます。
ハンドルはそのままでサイバー電子錠を取付けます。

既設ラックのハンドルが
交換できない場合

ハンドル(RP469)を電気錠に交換します。

既設ラックのハンドルが
交換できる場合

RP469-LED

ICカードによる施錠/開錠にシステム改修します。
(リレーを組込むことで連携)

ネットワーク環境監視装置による
電気錠制御が導入済の場合

改修

カード
リーダー
キャビネット

制御機電気錠
RP469-LED

サイバー
電子錠

カードリーダー盤

カード
リーダー 制御機

ラック内
ハーネス

配線
ケーブル

近接
スイッチ サーバ クライアント

PC
※1

データセンターラック

ラック内実装オプション 制御システム用オプション 管理用端末

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

̶

̶

̶

̶

̶

̶

〇

〇

〇

〇

〇

̶

̶

〇

̶

〇

̶

̶

ハンドル交換

監視装置からの切替 ※2

ハンドルそのまま

※1：ラックマウント取付(保護カバーが装着できます。)　※2：ネットワーク環境監視装置の監視・制御システムが導入済の既設ラック(リレーを組込むことで連携)
注)納期は都度、お問合せください。　注)サーバ及びPC、ライセンス類は、お客様のご用意となります。　注)ラック制御数により、カードリーダーキャビネットと制御機、配線ケーブルの数量が変わります。

カード
リーダー
キャビネット

制御機
（親機）

制御機
（子機）

※3台まで
　連結可能

リーダーケーブル

近接スイッチ

ラック制御
ケーブル

ラック制御
ケーブル

LANケーブル警報接点
ケーブル

制御機接続連携ケーブル

・・・

近接
スイッチ

ラックマウントした制御機
※保護カバー付

カードリーダー
キャビネット
※ラック側面に取付

サーバ

電気錠
+

ラック内ハーネス

・・・

電気錠
+

ラック内ハーネス

MAX20ラックまで MAX20ラックまで

Windows

PC

システム運用の詳細はP.798をご覧ください。

データセンター運用に伴う
労力･人件費を大幅削減！

カードリーダー盤

電気錠
(ラック扉)

開錠

【新設ラック】  システム構成 ※データセンター運用管理システム(RP47-ICU-W10 )

<外形寸法 >(H)ラック高さ×(W)ラック奥行×(D)100または150mm■カードリーダー盤
【制御機、カードリーダー組込】

■データセンターラック DGT・DET ※組替品
【電気錠、近接スイッチ、ハーネス組込】

カードリーダー盤

カードリーダー

制御機

近接スイッチ

ラック内ハーネス

※ラック - 制御機 - カードリーダー間の接続ケーブル ※電気錠 - 近接スイッチ間の接続ケーブル 

親機はラック20本まで制御が可能。
20本を超える場合は子機を増設。子機の連結は3台まで

配線ケーブル

新設
ラック

新設
ラック

※カードリーダー盤に組込

電気錠

最大80ラック
制御可能！

カード
リーダー
キャビネット

制御機電気錠
RP469-LED

サイバー
電子錠

カードリーダー盤

カード
リーダー 制御機

ラック内
ハーネス

配線
ケーブル

近接
スイッチ サーバ クライアント

PC
※1

〇 〇〇̶̶〇〇〇〇〇 ̶
※1：ラックマウント取付(保護カバーが装着できます。)　

DGT/DET

データセンターラック

注)納期は都度、お問合せください。　注)サーバ及びPC、ライセンス類は、お客様のご用意となります。　注)ラック制御数により、カードリーダー盤と配線ケーブルの数量が変わります。

ラック内実装オプション 制御システム用オプション 管理用端末

RP47-ICU-W10　Webアプリケーションソフト
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入館申請
(事前予約)

データセンターのポータルサイトから入館の予約申請をします。

ポータルサイトとの連携で、
予約情報は 1分間隔で自動表示されます。
( 更新ボタンでリアル表示 )

予約情報は手動作成も可能です。
ポータルサイトと連携しない場合や緊急入館時
に 1～ 2分間で対応できます。

入館

本人認証後、IC カードをオペレーターから受取ります。

USB カードリーダーに IC カードをタッチして、予約データ
と IC カードを関連付けます。
連携が確定するとサーバにデータが転送され、カードリーダ
ー盤の制御機に、そのデータが書き込まれます。

USB
カードリーダー

退館

IC カードをオペレーターに返却します。

施錠忘れがある場合は IC カードを返却して
施錠を促します。グループの中に未退出者が
いる場合は状況を確認して対処します。
問題ない場合は退館手続きを行い終了します。

返却された IC カードをUSB カードリー
ダーにタッチしてラック扉の施錠忘れと
入館者全員の退出を確認します。

USB
カードリーダー

ラック開錠
(ICカード)

指定のカードリーダー盤に IC カードをタッチして
契約ラックの電気錠を開錠します。

利用ログの収集 ( 月別 ) が可能です。

利用ログは CSV 形式で指定フォルダに出力されます。

当日の延長申請が可能です。( 時間延長 /期間延長 )

収集ログ ・開錠   ・使用   ・施錠   ・オートロック
・こじ開け   ・閉め忘れ 

システム運用【入退館＋ラックの施錠・開錠】

データセンター運用管理システムは
ソフトウエア(品番：RP47-ICU-W10)と
各種ハードウエアから構成されています。

USBカードリーダー

Windows
サーバ

Information
Operation Room

データセンターラック(組替品) ※電気錠+専用ハーネス組込

カードリーダー盤(特注)
※制御機+カードリーダー組込

CPU：Xeon　E 系　3.4GHz 以上　メモリ：16GB 以上
HDD空き容量：100GB 以上
OS:Windows Server2019  Standard Edition (cal ライセンス )
       Windows Server2022  Standard Edition (cal ライセンス ) 対応予定

＜サーバスペック＞

OS：Windows10 Pro64bit   Windows11 Pro64bit
※弊社ではWindows10 Pro Ver.21H2、Windows11 Pro Ver.21H2
　で動作確認を行っています。
CPU：2GHz 以上
メモリ：Windows10 の場合 2GB 以上
　　　　Windows11 の場合 4GB 以上
HDD空き容量：10GB 以上
画面解像度 ：1024×768
対応ブラウザ：Internet Explorer11
　　　　　　　Microsoft Edge (chromium版)

＜PC スペック＞

・入館手続き
・退館手続き ・入館予約処理

・利用ログ収集

Webアプリ
データセンターのオペレーター データセンターの

システムスタッフ

ユーザー

・ICカード開錠PC
PC

入館記録
作成不要

予約リスト
作成不要

利用ログ
収集可能

Web
アプリ 簡単予約

アテンド
不要

鍵管理
不要

セキュリティ
向上

Web
アプリ

データセンター運用管理システム
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入館申請
(事前予約)

データセンターのポータルサイトから入館の予約申請をします。

ポータルサイトとの連携で、
予約情報は 1分間隔で自動表示されます。
( 更新ボタンでリアル表示 )

予約情報は手動作成も可能です。
ポータルサイトと連携しない場合や緊急入館時
に 1～ 2分間で対応できます。

入館

本人認証後、IC カードをオペレーターから受取ります。

USB カードリーダーに IC カードをタッチして、予約データ
と IC カードを関連付けます。
連携が確定するとサーバにデータが転送され、カードリーダ
ー盤の制御機に、そのデータが書き込まれます。

USB
カードリーダー

退館

IC カードをオペレーターに返却します。

施錠忘れがある場合は IC カードを返却して
施錠を促します。グループの中に未退出者が
いる場合は状況を確認して対処します。
問題ない場合は退館手続きを行い終了します。

返却された IC カードをUSB カードリー
ダーにタッチしてラック扉の施錠忘れと
入館者全員の退出を確認します。

USB
カードリーダー

ラック開錠
(ICカード)

指定のカードリーダー盤に IC カードをタッチして
契約ラックの電気錠を開錠します。

利用ログの収集 ( 月別 ) が可能です。

利用ログは CSV 形式で指定フォルダに出力されます。

当日の延長申請が可能です。( 時間延長 /期間延長 )

収集ログ ・開錠   ・使用   ・施錠   ・オートロック
・こじ開け   ・閉め忘れ 

システム運用【入退館＋ラックの施錠・開錠】

データセンター運用管理システムは
ソフトウエア(品番：RP47-ICU-W10)と
各種ハードウエアから構成されています。

USBカードリーダー

Windows
サーバ

Information
Operation Room

データセンターラック(組替品) ※電気錠+専用ハーネス組込

カードリーダー盤(特注)
※制御機+カードリーダー組込

CPU：Xeon　E 系　3.4GHz 以上　メモリ：16GB 以上
HDD空き容量：100GB 以上
OS:Windows Server2019  Standard Edition (cal ライセンス )
       Windows Server2022  Standard Edition (cal ライセンス ) 対応予定

＜サーバスペック＞

OS：Windows10 Pro64bit   Windows11 Pro64bit
※弊社ではWindows10 Pro Ver.21H2、Windows11 Pro Ver.21H2
　で動作確認を行っています。
CPU：2GHz 以上
メモリ：Windows10 の場合 2GB 以上
　　　　Windows11 の場合 4GB 以上
HDD空き容量：10GB 以上
画面解像度 ：1024×768
対応ブラウザ：Internet Explorer11
　　　　　　　Microsoft Edge (chromium版)

＜PC スペック＞

・入館手続き
・退館手続き ・入館予約処理

・利用ログ収集

Webアプリ
データセンターのオペレーター データセンターの

システムスタッフ

ユーザー

・ICカード開錠PC
PC

入館記録
作成不要

予約リスト
作成不要

利用ログ
収集可能

Web
アプリ 簡単予約

アテンド
不要

鍵管理
不要

セキュリティ
向上

Web
アプリ

RP47-ICU-W10　Webアプリケーションソフト
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サイバー電子錠　 ICカード ラック開錠システム／既設ラック向

●ラック名のボタンを押して、ログインのＩＤとパスワードを入力することで、遠隔での
開錠操作ができログが残せます。

❷記録に残せる遠隔開錠操作

●ラックのレイアウトを忠実に再現することで、管理担当者と現場担当者の連携し
易い作業環境が実現
●「固定⇔移動モード」ボタンの切替で、ラックレイアウト図の容易な移動調節が可能

❸ラック列の忠実なレイアウト構築

●ログはＣＳＶ形式で、月別の専用フォルダーに収納
●開閉ログは「開錠」、「開放」「施錠」、「オートロック」を月別、カードリーダー別で収集
●ラック異常状態の「こじ開け」「閉め忘れ」ログを月別に収集

❹確実な利用ログの収集

緊急時に遠隔開錠操作する時も、ログイン画面のＩＤとパスワードを入力しないと開錠できません。

ネットワークエラーが発生しても、復旧後に制御機から新たにログ収集を再試行するので、
ログ消失の心配がありません。

●ラック名のボタンを押して、ログインのＩＤとパスワードを入力することで、遠隔での
開錠操作ができログが残せます。

❷記録に残せる遠隔開錠操作

●ラックのレイアウトを忠実に再現することで、管理担当者と現場担当者の連携し
易い作業環境が実現
●「固定⇔移動モード」ボタンの切替で、ラックレイアウト図の容易な移動調節が可能

❸ラック列の忠実なレイアウト構築

●ログはＣＳＶ形式で、月別の専用フォルダーに収納
●開閉ログは「開錠」、「開放」「施錠」、「オートロック」を月別、カードリーダー別で収集
●ラック異常状態の「こじ開け」「閉め忘れ」ログを月別に収集

❹確実な利用ログの収集

緊急時に遠隔開錠操作する時も、ログイン画面のＩＤとパスワードを入力しないと開錠できません。

ネットワークエラーが発生しても、復旧後に制御機から新たにログ収集を再試行するので、
ログ消失の心配がありません。
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システム構成パーツ

RP55-001-7

※1ｍ単位で指定可能（最長40mまで）

7m

品　番 ケーブル長
制御機の親機と子機、
子機と子機を接続する専用ケーブル。

用途
RP56-001 （H）450×（W）250×（D）50

品　番 外形寸法（mm）
LED表示：
非認証/赤色点灯、認証/青色点灯
ブザー音：
非認証/ピッピ音、認証/ピー音

仕様

RP54-002 20本を超えるラック制御に必要な増設制御機。
子機1台につきラック20本までの制御が可能。

品　番 仕様

RP54-001 ラック20本までの制御が可能。

品　番 仕様

RP130-CYB

RP130-CYB-A

RP130-CYB-C

RP130-CYB-D

※マスターキーは122種類（1つのマスターキーに792種類の個別キー（子鍵）対応が可能）　※マスターキー仕様をご要望の場合は別途、お問い合わせください。　※鍵の番号管理はお客様にてお願いします。　

【右開き扉】HD,ECO,DS（W700）,DS（W600/ブランク扉）,DS（2･4分割扉）

【左開き扉】HD,ECO,DS（W700）,DS（W600/ブランク扉）,DS（2･4分割扉）

【左開き扉】DS（W600/アクリル･パンチング扉） 

【右開き扉】DS（W600/アクリル･パンチング扉）

品　番 適応ラック
材質：ケース・アーム／亜鉛ダイキャスト（ZDC)
表面仕上：ケース・アーム／サテン塗装
塗装色：ブラック
回転方向強度：20㎏（限界値30㎏）
引張り方向強度：40㎏（限界値70㎏）
シリンダー強度：5㎏f・㎝のトルクを加えて破損なし

ハンドル開閉耐久回数：10,000回
電線引張り強度：3㎏で断線なし
使用周囲温度：-5～＋40℃（氷結なきこと）
使用周囲湿度：80％RH以下（結露なきこと）
その他：RoHS指令に対応
鍵：マスターキー及び個別キーに対応

仕様
■サイバー電子錠

■制御機（親機）

■カードリーダーキャビネット

RP55-002-7

※1ｍ単位で指定可能（最長15mまで）

7m

品　番 ケーブル長
カードリーダーと制御機間を繋ぐ
通信ケーブル。

用途
■リーダーケーブル

■制御機接続連携ケーブル

RP55-005-7 7m

※1ｍ単位で指定可能（最長50mまで）

品　番 ケーブル長
制御機とラック間を繋ぐ
専用シールドケーブル。

用途
■ラック制御ケーブル

■制御機（子機）

RP851-DS-N
RP851-HD-N
RP851-HD-Ｌ
RP851-ECO-N

DS
HD
HD  ※左開き扉用
ECO

品　番 適応ラック

扉監視用の
近接スイッチ。
（付属：取付金具）

用途
■扉側スイッチ

RP57-001
RP57-002

制御機（親機）
制御機（子機）

品　番 適応
電源保護板、取付金具（変換アダプタ用）、取付ねじ
電源保護板、取付ねじ

セット内容
制御機（親機）をラックマウントする際のセット品パーツ。
制御機（子機）をラックマウントする際のセット品パーツ。

ケーブル収納ユニット
（別売）

仕様
■ラックマウント付属品セット

RP55-006-1S

RP55-006-1W

※-1Sは前扉用、-1Wは前後扉用

品　番
電子錠と扉側スイッチを
コネクタで繋ぐ
専用ハーネス。
ラック制御ケーブルと
接続。

用途
スイッチケーブル×1、ハンドルケーブル×1、
電子錠ショートケーブル×1

ハンドル前後ケーブル×2、ハンドルケーブル×2、
ハンドル前後床下ケーブル×1、スイッチケーブル×2、
制御機ショートケーブル×1

セット内容
■ラック内ハーネス

RP55－007-7

※1ｍ単位で指定可能（最長15mまで）

7m

品　番 ケーブル長
制御機とカードリーダーキャビネット間を繋ぐ
配線ケーブル（LED、ブザー用）

用途
■警報接点ケーブル

RP47-SSS02

品　番 推奨環境
■ラック錠監視ソフト

ハンドルケーブル ハンドル前後ケーブル ハンドル前後床下ケーブル スイッチケーブル 制御機ショートケーブル（左）
電子錠ショートケーブル（右）

※AC100V/100W ※AC100V/100W

ラックのリアルな状況を効率良く、監視&管理できます。
ラック錠監視ソフト［RP47-SSS02］

詳細はP.399参照

OS：Microsoft Windows Server 2019
  Windows Server 2022
  Windows11 Pro（64bit）
  Windows10 Pro(64bit)
※弊社ではWindows10 Pro Ver.21H2、Windows11 Pro 
Ver.21H2で動作確認を行っています。
CPU：Windows Server XeonE3系 2.4GHz以上

上記以外のOS  Corei5 2.5GHz以上
メモリ：Windows Server  8GB以上
 上記以外のOS  4GB以上
画像解像度：1920×1080以上
ハードディスク：空き容量100GB以上
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29.8.28
青井

29.9.26
青井

29.10.3
村瀬

29.10.10
田畑

オフィス内に「ミニマムなセキュリティエリア」を簡単構築！
「何時」「誰が」を確実に記録し、不正利用を完璧にシャットアウトします。

販売代理

故障や停電などの緊急時はハンドルの物理キーで開錠可能です。

iDoors専用サービス一覧（A.T.WORKS提供）

単体ラックの扉をセキュアにコントロールします。

ICカードだけでも、テンキーだけでも、また双方の組合せでも開錠可能！

●後出しセンドバック保守で対応
●保守契約はA.T.Worksと直締結
●初年度保守は無償対応（条件付）

●iDoors Cloud サービスを利用するための機器
※iDoors ゲートウェイは1拠点につき1台必要です。

●サーバー管理不要
●遠隔解錠可能
●メール通知機能搭載

保守
サービス

品　名

備　考

iDoors CloudiDoors CloudiDoors Cloud iDoors ゲートウェイiDoors ゲートウェイ

対象ラック

ITS・ITN・DGT・DET

※ラック単体に電気錠と
　ラック内ハーネスの組付けが
　必要です。（受注対応）

iDoors® リーダー

連携ハーネスと
セットでご利用ください。

スマホや
テンキーの
併用や連携もOK!

ICカードを
利用して
ラック扉を

開錠させます。

ICカード認証 テンキー認証

品　名 型　番 仕　様

iDoors® リーダー（iDoors本体） ATW-IDR2000

ATW-IDR2000-RAC

外形寸法：（H）120mm×（W）80mm×（D）25mm、電源：DC24V（連携ハーネスより供給）
接続方法：専用コネクターでの配線、Ethernet：RJ45（LANアダプタ）にて接続可能

連携ハーネス

適応：カワムラ製ラック（電気錠付の専用品）、接続方法：ラック内ハーネスのコネクターと接続
電源：AC100－240V/DC24V　※アダプター変換

ATW-IDR2000-CYB
適応：サイバー電子錠、接続方法：ラック内ハーネスのコネクターと接続
電源：AC100－240V/DC24V　※アダプター変換

CMYK

ネットワーク対応ラック扉管理システム　iDoors　A.T.WORKS社製品 販売代理
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29.8.28
青井

29.9.26
青井

29.10.3
村瀬

29.10.10
田畑

ローカル運用でできること

クラウド運用でできること

パスワード確認
パスワードテンキー操作による認証。
共通パスワードでも個人パスワード
でも開錠可能です。

アラートメール送信
認証エラーやこじ開けなどの不正が
あった場合、あらかじめ登録した管
理者にアラートメールを送信します。

登録ユーザー2万人
リーダー1台に登録できるユーザー
数は最大2万人です。ユーザーの登
録や変更・削除は簡単に行えます。

ICカード認証
使用できるICカードはFe l i C a
（フェリカ）とMIFARE（マイフェ
ア）です。2種類を同時運用するこ
ともできます。

オートロック
扉を閉めると自動施錠。鍵のかけ忘
れがありません。

スケジュール設定
「日中のみ開錠可」「平日のみ開錠
可」といったスケジュールの設定が
できます。定刻に自動開錠すること
もできます。

脅迫解錠通知
第三者からの脅迫を受けて開錠を行
う場合に、テンキー操作で相手に気
づかれずにアラートメールを送信す
る機能です。

利用履歴
リーダー1台に保存できるアクセ
スログは最大6万件です。6万件を
超えるとデータは古い順に上書き
されます。

2重認証
ICカードとパスワードを組み合わせ
た認証ができます。ICカードを紛失し
ても第三者が認証することができま
せん。

時限カード設定
ユーザー登録時に有効期限の設定
ができます。「１Dayカード」や「１
Weekカード」といった時限付きカー
ドとして使えます。

階層別セキュリティ
ICカードとパスワードの組み合わせ
で、階層別にセキュリティのレベルを
設定できます。
Level1：ICカードもしくは共通テンキー番号
Level2：共通テンキー番号のみ
Level3：ICカードもしくは個人テンキー番号
Level4：ICカードのみ
Level5：ICカード＋個人テンキー番号の両方

遠隔操作
ラックから離れた場所からでも遠
隔操作で開錠が行えます。強制開
錠や強制施錠も行えます。

複数拠点管理
管理拠点が遠く離れていても、アク
セスログやユーザー情報などを一括
管理できます。

自動バックアップ
iDoorsをクラウドサーバーで同期し
ているので、万一故障してもクラウド
サーバー側からデータ復旧をするこ
とができます。

利用通知
「Aさんがラックを開錠しました」と
いった開錠情報をメールでお知らせ
することができます。

ユーザー登録
クラウドサーバーからユーザー情
報を一括登録したり、iDoorsから
ユーザー情報を吸い出すこともで
きます。

CSV出力
ユーザー情報やアクセスログ、タイ
ムカードといった各種データをCSV
ファイルにして出力することができ
ます。

利用履歴
アクセスログを最大30万件まで保
存できます。30万件を超えるとデー
タは上書きされます。

どこでも遠隔開錠
どんなに離れた場所からでも遠隔
操作で開錠が行えます。強制開錠
や強制施錠も行えます。

アクセス制限
アクセスフィルター機能を使って指
定したIPアドレスからのアクセス許
可または拒否を設定することができ
ます。

滞在時間監視
ラックを長時間利用しているユーザー
を検知して管理者へアラートメールを
送信することができます。

死活監視
お客様環境のiDoorsのネットワーク
状態を24時間365日監視します。
異常が発生した場合は直ちにご連絡
します。

開錠申請
開錠権限のないユーザーから管理
者へ申請メールを送信できます。管
理者はワンクリックで「許可」「不可」
を選択できます。

AUTO

OPEN

CMYK
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セキュリティキャビネット

4タイプの引出しサイズ（ノートパソコン用・メディア用・書類用）

個別収納に特化したセキュリティキャビネット！

最大5連結まで可能
ICカードリーダー1台で5台の
キャビネットの制御が可能です。
（引出し制御数：最大100点）

KSCC-1A20 KSCC-2A10 KSCC-3A07 KSCC-5A04

ノート
パソコン

DLT
LTO
MO

CD
DVD 書 類

14
50
m
m

750mm

奥行450mm

20段引出し （1T） 10段引出し （2T） 6+1段引出し （3T＋2T）

LANポート チャンネルベース 引出し仕切板

4段引出し （5T）

内部有効寸法（1段）：
（H）54×（W）490×（D）410mm

A4判ノートパソコンを
1台×20段収納！

内部有効寸法（1段）：
（H）122×（W）490×（D）410mm

LTO、DLTを
45～50本×10段収納！

内部有効寸法（1段）：
（H）190×（W）490×（D）410mm

CD、DVDを
150枚×6段収納！

※ICカードリーダーなしの連結用（増設用）は品番中のAをBに変更してください。

内部有効寸法（1段）：
（H）326×（W）490×（D）410mm

A4 500枚パイプファイルを
7冊×4段収納！

インターネット
経由

※20段の各引出しに設置
※機器マウント金具（IUスペース）付

※アンカー固定用

KSCC-LAN20
・ノートパソコン用

KSCC-SP02
・DLT、LTO、MO用

KSCC-SP03
・CD、DVD用

KSCC-SP05
・書類用

※2枚セット　※引出し1段あたり2枚まで使用可能

KSCC-CB01

オプション

連結例

20台収納 500本収納 900枚収納 28冊収納

ホワイトグレー
N-8 半ツヤ

パソコン

21.01.23
terry

21.01.24
西村

21.02.03
秋山

企業の物品管理とセキュリティの強化に!!

■ICカードでラクラク認証

■物品の持出しはスマート&スピーディー

■関係者以外の持出しを防止

■「いつ、誰が…」の記録を自動保存

■監視カメラによるセキュリティの強化

■複数のキャビネットを一元管理

■警報システムで盗難や無断持出しに備える

■共有物品の予約スケジュールが一目で判る

■物品管理も手間いらず

■非常時、緊急時のセキュリティ解除機能付

マイナンバー対策に！
記入台帳を安全に保管します。
適応機種：4段引出しタイプ
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ICカードを使って引出しや扉などの開錠が行えます。

「いつ、誰が、どの引出しや扉を開けたか」記録が残ります。

引出しや扉などが、こじ開けられたり閉め忘れた場合、警報メールの送信や回転灯などへの警報出力が可能です。

非常・緊急時には、メンテナンス・キーで引き出しや扉の鍵を開ける事ができます。（統一ディンプルキー採用）

鍵の閉め忘れや鍵の紛失の心配がないキーレス管理

引き出しや扉の開錠設定は
どんなパターンでも対応できます。

Fe
liC
a FeliCa、MIFARE、

ICカードに対応した
マルチカードリーダーを採用

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。

施錠／開錠ログ画面

IC card IC card

MIF
ARE

ICカードが変更になっても
ワンクリックで変更可能！

●施錠／開錠のログデータを自動保存します。
●リアルタイムで扉などの開閉状態を確認でき
ます。
●ICカードの忘れ・紛失の場合、管理者のパソ
コンから強制開錠が可能です。

Webブラウザの
ネットワーク経由
HTTPサーバ搭載

●メール送信先は5ヶ所まで設定可能
●警報をテキスト形式にて送信
●警報出力4点（オープンコレクタ出力）

パソコン

担当者A 管理者D

※ボタンのクリックで施錠／開錠を繰り返し
制御できます。（灰：施錠、緑：開錠）

インターネット

Aさん
Bさん
Cさん
Dさん

○
○

○
○ ○

○
○

○

引き出し1～3 引き出し4～6 引き出し7、8 引き出し9、10

ミドルキャビネットはメンテナンス扉
の鍵を開け、手動操作で開錠できます。

セキュリティを重視
したディンプルキー。
合カギ製作が難しい
特殊キーです。

監視・制御画面

メンテナンス・キー

ICカード認証

遠隔監視

警報メール・警報出力

非常・緊急時対策

セキュリティ機能

身に付けている社員証や鉄道 ICカード、おサイフケータイでも
使用できます。

ICカードをかざす 開錠：LED点灯 キャビネットを開け、
物品を取り出す

オートロックのため
閉めるだけでOK

CMYK

21.01.23
西村

21.02.03
秋山

4タイプの引出しサイズ（ノートパソコン用・メディア用・書類用）

個別収納に特化したセキュリティキャビネット！

最大5連結まで可能
ICカードリーダー1台で5台の
キャビネットの制御が可能です。
（引出し制御数：最大100点）

KSCC-1A20 KSCC-2A10 KSCC-3A07 KSCC-5A04

ノート
パソコン

DLT
LTO
MO

CD
DVD 書 類

14
50
m
m

750mm

奥行450mm

20段引出し （1T） 10段引出し （2T） 6+1段引出し （3T＋2T）

LANポート チャンネルベース 引出し仕切板

4段引出し （5T）

内部有効寸法（1段）：
（H）54×（W）490×（D）410mm

A4判ノートパソコンを
1台×20段収納！

内部有効寸法（1段）：
（H）122×（W）490×（D）410mm

LTO、DLTを
45～50本×10段収納！

内部有効寸法（1段）：
（H）190×（W）490×（D）410mm

CD、DVDを
150枚×6段収納！

※ICカードリーダーなしの連結用（増設用）は品番中のAをBに変更してください。

内部有効寸法（1段）：
（H）326×（W）490×（D）410mm

A4 500枚パイプファイルを
7冊×4段収納！

インターネット
経由

※20段の各引出しに設置
※機器マウント金具（IUスペース）付

※アンカー固定用

KSCC-LAN20
・ノートパソコン用

KSCC-SP02
・DLT、LTO、MO用

KSCC-SP03
・CD、DVD用

KSCC-SP05
・書類用

※2枚セット　※引出し1段あたり2枚まで使用可能

KSCC-CB01

オプション

連結例

20台収納 500本収納 900枚収納 28冊収納

ホワイトグレー
N-8 半ツヤ

パソコン

21.01.23
terry

21.01.24
西村

21.02.03
秋山

企業の物品管理とセキュリティの強化に!!

■ICカードでラクラク認証

■物品の持出しはスマート&スピーディー

■関係者以外の持出しを防止

■「いつ、誰が…」の記録を自動保存

■監視カメラによるセキュリティの強化

■複数のキャビネットを一元管理

■警報システムで盗難や無断持出しに備える

■共有物品の予約スケジュールが一目で判る

■物品管理も手間いらず

■非常時、緊急時のセキュリティ解除機能付



806

ラ
ッ
ク
関
連
製
品

シ
ス
テ
ム
・
機
器

ラ
ッ
ク
開
錠
シ
ス
テ
ム

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
監
視
装
置

ド
ロ
ワ
ー
・
U
P
S

ネットワーク経由で簡単予約！利用者も管理者も面倒な作業がありません。
ネットワークさえあれば全国にある拠点の共有物品の予約も可能。
本社勤務の社員が出張先の拠点にある共有物品の予約も可能です。
ICカードを使って瞬時に認証！利用者の使用手続きは不要です。

①セキュリティキャビネットの設置場所や共有物品をカテゴリー化して絞込み検索もできます。
②キャビネットに収納できない物も予約一覧に表示できます。（バーチャル設定）
例）会議室、スクリーン、社用車など

☆予約者だけがICカードの認証で利用OK(人為的な貸出ミスもありません。)　☆安心のセキュリティ機能！

借りたい物が、いつ借りられるか一覧表ですぐ判る！
簡単なPC操作で楽々予約！

予約時間がきたら社員証（ICカード）がキー替わり！返却期限までは何度でも出し入れOK！

セキュリティキャビネットWeb予約管理システムの導入で…

すべて
解決!

※Windowsはマイクロソフト社の登録商標です。またその他のシステム名、プログラム名などは、一般に各社の登録商標です。

（サーバスペック）
ＣＰＵ：インテル xeonプロセッサー 2.4GHz以上を推奨
メモリ：8GB以上
ＨＤＤ：500GB以上

（サーバ動作環境）
Windows Server 2019 Standard Edition
ASP.NET(.NET Framework 2.0)
SQL Server 2019 Standard Edition

サーバ構築環境
品番：RP47-WBRV01　
※Webサーバのソースプログラム販売です。サーバ本体、
OS、SQLサーバなどの構築が別途必要です。

Web

11/25

11/27 11/30

管理者への事前予約が必要

利
用
者

管
理
者

記帳

利用時／返却時に記帳が必要
貸出可能な日程と台数の把握が必要
共有物品の厳重な保管が必要

返却

貸出

予約
予約・利用・返却
すべてに手続きが
必要なのは、
煩わしい。

予約申請が
頻繁にあると
処理できない

ノートPC

デジカメ
プロジェクター

楽々予約

▲

利用・返却

システム構成例
各拠点に貸出用PCがあり、
出張者が利用するケース

Web予約管理システム

パソコンやプロジェクタ、デジタルカメラなど、共有物品の管理は煩わしくないですか？

CMYK

21.01.23
terry

21.01.24
西村

＜対応ブラウザ＞　Internet Explorer 11

ソフトウェア（オプション）

キャビネット監視ソフトのログデータキャビネット監視ソフト イメージ

多拠点、複数のキャビネットを総合的に監視できます。
1）階層化機能により最大1000システムがエリア毎の
　詳細画面で表示可能注1

2）警報は初期画面にてアイコンの点滅変化で表示
3）監視した扉の開閉ログやイベントログはCSV形式で
　自動保存が可能
　（指定した監視端末のIPアドレスに対してUDPで送信）
※警報発令時、管理PCには警報表示画面がポップアップします。

カード認証 カード認証

カード認証カード認証

貸出 貸出

貸出

確認・ログ
情報送信

確
認・ロ

グ

情
報
送
信

情
報
送
信

確
認・
ロ
グ

情報
送信

確認
・ロ
グ

貸出

運用が始まれば、煩わしい管理は一切ありません。

セキュリティキャビネットとネットワークカメラを連動して
画像監視システムを構成できます。

Web管理画面

予約
台帳

管理用パソコン

異常通知 異常通知

画像転送

画像転送

IPカメラ

こじ開け

管理者

本社

東京支店福岡支店

大阪支店 名古屋支店

LAN接続

←撮影指令

☆使用履歴、警報履歴もCSVデータで簡単収集！
（Web予約管理システム、画像表示ソフト、キャビネット監視ソフト）
☆使用履歴、予約履歴も自動保存されます。
☆カード情報、社員IDなども一括登録が可能です。
（USBカードリーダユーティリティソフト〈無償〉）
①カード情報の読み込み
▼
②ユーザー名、扉（引出し）の割り当ての登録
▼
③セキュリティキャビネットへの登録データ送信
▼
④登録データのバックアップ（テキストデータ）
▼
簡単登録

注1）システム最大5連結

注）キャビネット監視ソフトとの連係システムです。
キャビネット監視ソフトのログデータ

●ネットワークカメラから監視端末に
　画像をFTPで転送します。
●画像表示ソフトを使えば、転送された
　画像を表示することができます。
●警報履歴と画像のリンクを
　CSVファイルとして保存できます。

品番：RP47-PS

品番：RP47-SSS01

キャビネット監視ソフト

画像表示ソフト

ソフトウェアによるラクラク管理

引出しの開閉シーンの一部始終を記録することも可能!

＜対応OS＞　Windows 10 Pro（64bit）
※弊社ではWindows 10 Pro Ver.1909
　で動作確認しています。

＜対応OS＞　Windows 10 Pro（64bit）
※弊社ではWindows 10 Pro Ver.1809
　で動作確認しています。

CMYK

21.01.23
terry

21.01.24
西村
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ネットワーク経由で簡単予約！利用者も管理者も面倒な作業がありません。
ネットワークさえあれば全国にある拠点の共有物品の予約も可能。
本社勤務の社員が出張先の拠点にある共有物品の予約も可能です。
ICカードを使って瞬時に認証！利用者の使用手続きは不要です。

①セキュリティキャビネットの設置場所や共有物品をカテゴリー化して絞込み検索もできます。
②キャビネットに収納できない物も予約一覧に表示できます。（バーチャル設定）
例）会議室、スクリーン、社用車など

☆予約者だけがICカードの認証で利用OK(人為的な貸出ミスもありません。)　☆安心のセキュリティ機能！

借りたい物が、いつ借りられるか一覧表ですぐ判る！
簡単なPC操作で楽々予約！

予約時間がきたら社員証（ICカード）がキー替わり！返却期限までは何度でも出し入れOK！

セキュリティキャビネットWeb予約管理システムの導入で…

すべて
解決!

※Windowsはマイクロソフト社の登録商標です。またその他のシステム名、プログラム名などは、一般に各社の登録商標です。

（サーバスペック）
ＣＰＵ：インテル xeonプロセッサー 2.4GHz以上を推奨
メモリ：8GB以上
ＨＤＤ：500GB以上

（サーバ動作環境）
Windows Server 2019 Standard Edition
ASP.NET(.NET Framework 2.0)
SQL Server 2019 Standard Edition

サーバ構築環境
品番：RP47-WBRV01　
※Webサーバのソースプログラム販売です。サーバ本体、
OS、SQLサーバなどの構築が別途必要です。

Web

11/25

11/27 11/30

管理者への事前予約が必要

利
用
者

管
理
者

記帳

利用時／返却時に記帳が必要
貸出可能な日程と台数の把握が必要
共有物品の厳重な保管が必要

返却

貸出

予約
予約・利用・返却
すべてに手続きが
必要なのは、
煩わしい。

予約申請が
頻繁にあると
処理できない

ノートPC

デジカメ
プロジェクター

楽々予約

▲

利用・返却

システム構成例
各拠点に貸出用PCがあり、
出張者が利用するケース

Web予約管理システム

パソコンやプロジェクタ、デジタルカメラなど、共有物品の管理は煩わしくないですか？

CMYK

21.01.23
terry

21.01.24
西村

＜対応ブラウザ＞　Internet Explorer 11

キャビネット監視ソフトのログデータキャビネット監視ソフト イメージ

多拠点、複数のキャビネットを総合的に監視できます。
1）階層化機能により最大1000システムがエリア毎の
　詳細画面で表示可能注1

2）警報は初期画面にてアイコンの点滅変化で表示
3）監視した扉の開閉ログやイベントログはCSV形式で
　自動保存が可能
　（指定した監視端末のIPアドレスに対してUDPで送信）
※警報発令時、管理PCには警報表示画面がポップアップします。

カード認証 カード認証

カード認証カード認証

貸出 貸出

貸出

確認・ログ
情報送信

確
認・ロ

グ

情
報
送
信

情
報
送
信

確
認・
ロ
グ

情報
送信

確認
・ロ
グ

貸出

運用が始まれば、煩わしい管理は一切ありません。

セキュリティキャビネットとネットワークカメラを連動して
画像監視システムを構成できます。

Web管理画面

予約
台帳

管理用パソコン

異常通知 異常通知

画像転送

画像転送

IPカメラ

こじ開け

管理者

本社

東京支店福岡支店

大阪支店 名古屋支店

LAN接続

←撮影指令

☆使用履歴、警報履歴もCSVデータで簡単収集！
（Web予約管理システム、画像表示ソフト、キャビネット監視ソフト）
☆使用履歴、予約履歴も自動保存されます。
☆カード情報、社員IDなども一括登録が可能です。
（USBカードリーダユーティリティソフト〈無償〉）
①カード情報の読み込み
▼
②ユーザー名、扉（引出し）の割り当ての登録
▼
③セキュリティキャビネットへの登録データ送信
▼
④登録データのバックアップ（テキストデータ）
▼
簡単登録

注1）システム最大5連結

注）キャビネット監視ソフトとの連係システムです。
キャビネット監視ソフトのログデータ

●ネットワークカメラから監視端末に
　画像をFTPで転送します。
●画像表示ソフトを使えば、転送された
　画像を表示することができます。
●警報履歴と画像のリンクを
　CSVファイルとして保存できます。

品番：RP47-PS

品番：RP47-SSS01

キャビネット監視ソフト

画像表示ソフト

ソフトウェアによるラクラク管理

引出しの開閉シーンの一部始終を記録することも可能!

＜対応OS＞　Windows 10 Pro（64bit）
※弊社ではWindows 10 Pro Ver.1909
　で動作確認しています。

＜対応OS＞　Windows 10 Pro（64bit）
※弊社ではWindows 10 Pro Ver.1809
　で動作確認しています。

CMYK

21.01.23
terry

21.01.24
西村

セキュリティキャビネット
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KSCC-1A20

KSCC-2A10

KSCC-3A07

KSCC-5A04

引出し20段（H=65）

引出し10段（H=133）

引出し6段（H=201）+引出し1段（H=133）

引出し4段（H=337）

54

122

190（122）

326

410

〃

410（410）

410

ノートPC

メディア、書類 

〃 

書類 

490

〃

490（490）

490

A4L判ノートパソコン

LTO,DLT 45 ～ 50本

CD,DVD 150枚

5kg以下

15kg以下

〃

20kg以下

品番 形式 想定収納物
内部有効寸法

収納例1段（1室）あたり
の積載荷重H W D

※1：表中に記載の数値は、引き出し1段の有効スペースです。
※2：最上段の引出しの内部有効寸法は（   ）内の数値になります。

（ ）×20段
（ ）×10段
（ ）×6段
（ ）×4段A4 1000枚パイプ式ファイル4冊
またはA4 500枚パイプ式ファイル7冊

※2 ※2 ※2

※1

キャビネット本体

ハードウエア

KSCC-1A20

KSCC-2A10

KSCC-3A07

KSCC-5A04

7501450 SPCC t1.0 SPCC t1.0 ホワイトグレー

163

113

99

84

450

品番 塗装色 重量（kg）
外形寸法（mm） 材質

H W D 本体 扉（ラテラル）

項目 仕様

扉・引出し開閉表示
カードリーダー
キャビネット連結数
ネットワークインターフェース

警報出力

停電補償

LED（φ5 赤）
マルチタイプカードリーダー
最大5連結（ミドルタイプ）
IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX（自動認識）

ソフトウエア
項目 仕様

扉・引出し制御数
制御手段
監視モード
適応カード
最大登録カード数

記録
メール機能
時計機能

管理者（15名）
制御ユーザー（15名）
一般ユーザー（15名）

Web登録
ユーザー
の種類

カードまたはWeb画面（HTTPサーバ内蔵）
開錠、施錠、開、警報（閉め忘れ、こじ開け）
FeliCa　、MIFARE　
300枚
扉・引出し監視、扉・引出し開閉操作、各種設定
扉・引出し監視、扉・引出し開閉操作
扉・引出し監視
開閉記録：1000件、警報記録：200件
警報メール送信（送信先　5件）
NTP対応

その他
項目 仕様

電源
使用温湿度

AC100V 50/60Hz
0～40℃　相対湿度80％以下

ミドルタイプ：1システム最大100点

※1 ※2

1週間（ただしIPアドレスは10年以上、他の登録
データは不揮発性メモリへの保存機能あり）

4点（オープンコレクタ出力　最大印加電圧：30V  100mA）
自動復帰（警報出力）/1秒間ON（カメラ出力）

※1 ICカードリーダーなしの連結用（増設用）は、品番中のAをBに変更して、ご注文ください。

※1 FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。　※2 MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。　

品名 品番 概要
キャビネット監視ソフト RP47-SSS01

画像表示ソフト RP47-PS

1000システムを遠隔地で統合的に監視可能なソフトウェア

指定の引出し開閉時にカメラ撮影した画像を監視端末に送信、保存するソフトウェア
※キャビネット監視ソフトと併用での使用
※IPカメラは別売です。別途お問い合わせ下さい

Web予約管理システム 共有物品の予約をネットワーク経由で管理するソフトウェアRP47-WBRV01

※1

※1

※1

※1

収納容量

仕　様

オプション品

CMYK

21.01.24
西村

21.02.03
秋山

21.02.13
田畑
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温度監視 湿度監視 電流監視 電圧監視

扉監視 扉制御

グラフ表示
時間による変化を表示

●HTTPサーバー機能で
　Webブラウザ※に対応。
●SNMP対応。
●異常発生時にメールを送信できます。
●総合監視ソフトを使用することにより、
　最大で監視装置1000台までの監視、制御が可能です。

電流
監視

監視コストを大幅削減!
サーバーラック内の電流値を監視します。

多回路電流監視!

離れた場所から計測情報の収集や監視、制御が可能です。

多回路電流監視装置

主幹4回路、分岐60回路まで監視可能

パソコン

ネットワーク網ネットワーク網

ラック型分電盤（P-NEX）に
ビルトイン出荷可能!

■P-NEXの詳細はP.644をご参照ください。

ラック型分電盤 サーバーラック

ネットワーク
対応型

RP484-CU

※プログラム演算に
　よる参考値

電力量

電流
センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

分岐用
電流センサ

主幹用
電流センサ

※Internet Explorer11に対応

CMYK

21.01.27
西村

21.02.06
terry

21.02.18
terry

21.02.26
秋山

21.02.07
秋山

LANやインターネットを利用して
さまざまな現場環境をリモート監視できます。

ネットワーク環境監視装置
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1-Wire用 AIユニット
（アナログ4点）
※0-5V、4-20mA、CT入力切替

オプション

電流
監視

湿度
監視

温度
監視

電圧
監視

扉
監視

扉
制御

データセンターにある複数のサーバーラックを監視します。

複数ラック監視に最適!

電流
監視

湿度
監視

温度
監視

電圧
監視

扉
監視

扉
制御

オフィスの各フロアーにある
単体のネットワークラックを監視します。

1ラック監視に最適!

RP482-LC

RP483-MINI

パソコン

ネットワーク環境監視装置ネットワーク環境監視装置 ネットワーク網ネットワーク網

温度センサ温度センサ

天井ファン天井ファン

湿度センサ湿度センサ

近接スイッチ近接スイッチ

電流センサ電流センサ

電圧
トランスデューサ
電圧
トランスデューサ

UPSUPS

電気錠
ハンドル
電気錠
ハンドル

パソコン

ネットワーク網

ネットワーク
環境監視装置
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ネットワーク
環境監視装置

AIユニット

電圧トランスデューサ電圧トランスデューサ
3311 22 2727 28282525 2626

AIユニット

242423232121 2222

AIユニット

1919 202017171818

AIユニット

1515 16161313 1414

AIユニット

1111 121299 1010

AIユニット

77 8855 66

AIユニットAIユニット

電流センサ電流センサ
33 4411 22

温度センサ温度センサ

ラック型分電盤

温度センサ 湿度センサ 電流センサ 電圧トランスデューサ 近接スイッチ温度センサ

各種センサなど豊富なオプションを取り揃えており、目的に応じてお選び頂けます。

CMYK

21.01.27
西村

21.02.06
西村

21.02.26
秋山

ネットワーク環境監視装置

オプション

■電流センサ（70A用） ■トランスデューサケーブル ■トランスデューサ

RP47-ACJ5

RP47-ACJ25

RP47-VM

RP47-AM

RP47-PM12

RP47-PM13

RP47-PM33

RP47-FM50

RP47-FM60

RP47-CM

RP47-BM

トランスデューサ用ケーブル（5m／STP仕様）
トランスデューサ用ケーブル（25m／STP仕様）
電圧トランスデューサ（近似実効値計測）
電流トランスデューサ（近似実効値計測）
単2電力トランスデューサ
単3電力トランスデューサ
三3電力トランスデューサ
50Hz用周波数トランスデューサ
60Hz用周波数トランスデューサ
CT
分割型CT

品　番 品　名

■温度センサ ■湿度センサ

RP472-TSRP47-TSMJ3 RP472-HSJ5 RP47-CUJ5

トランスデューサ、CTセンサ

RP472-TS

RP473-TSMJ3

RP473-TSMJ5

RP473-TSMJ25

RP473-TSMJ5ST

RP473-TSMJ10ST

RP473-TSMJ15ST

RP473-TSMJ20ST

RP473-TSMJ25ST

RP47-CUJ5

RP47-CUJ25

RP47-CV100

RP47-CV250

RP47-CV500

RP472-HSJ5

RP472-HSJ25

温度センサ
温度センサ（3m／STP仕様）
温度センサ（5m／STP仕様）
温度センサ（25m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（5m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（10m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（15m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（20m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（25m／STP仕様）
電流センサ70A用（5m／STP仕様）
電流センサ70A用（25m／STP仕様）
電流センサ100A用（0-5V出力、端子接続）※2

電流センサ250A用（0-5V出力、端子接続）※2

電流センサ500A用（0-5V出力、端子接続）※2

湿度センサ（0-5V出力 5m／STP仕様）
湿度センサ（0-5V出力 25m／STP仕様）

品　番 品　名 対応機種

○※1

○※1

○
○
○
○
○
○
○
○
○

LC

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MINI
対応機種

○
×
×
×
×
×
×
×
×
○※1

○※1

○
○
○
○※1

○※1

LC

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MINI

STP

STPSTP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

■1-Wire用AIユニット

RP472-AIJ

RP472-MJ21

RP472-MJ22

RP472-MJ23

RP472-MJ24

RP472-M1

RP472-SC1

RP472-SC2

RP472-SC5

RP472-SC10

RP472-SC20

1-Wire用AIユニット（STP仕様）
RP472-AIJ 4個用マウント金具 1個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 2個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 3個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 4個実装セット
RP482-LC、RP472-AI一体マウント金具
1-Wireケーブル（1m）
1-Wireケーブル（2m）
1-Wireケーブル（5m）
1-Wireケーブル（10m）
1-Wireケーブル（20m）

品　番 品　名

RP472-AIJ

1-Wire用AIユニット関連パーツ

対応機種

○※1

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

LC

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

MINI

STP

STP

STP

STP

STP

1-Wire（渡り配線）

■RP482-LC、RP472-AI  一体マウント金具

RP472-M1

■RP472-AIJ 4個用マウント金具

RP472-MJ24

21.01.28
西村

21.01.28
西村

21.02.18
terry

マグネット側

配線用ねじ径：M3

センサ側

■近接スイッチ
扉開閉センサ

RP851-IT

RP851-IT-LT

RP851-IT-RT

RP851-DT

RP851-DT-LT

RP851-DT-RT

ITN、ITS、ITA ※RP210ハンドル用

ITN、ITS、ITA ※左開き扉 ※RP469ハンドル用 ※H1500以上

ITN、ITS、ITA ※右開き扉 ※RP469ハンドル用 ※H1500以上

DGT、DET ※RP210ハンドル用

DGT、DET ※左開き扉 ※RP469ハンドル用

DGT、DET ※右開き扉 ※RP469ハンドル用

品　番 適応ラック 対応機種

○

○

○

○

○

○

LC

○

○

○

○

○

○

MINI

1500未満のITシリーズラックにRP851-IT-LT（RT）の取付けをご希望
の場合は、ご相談ください。

※1は1-Wire用AIユニットと各センサの仕様を合わせれば使用可能です。
※2はRP47-ACJと組合せてご使用ください。
 はSTP仕様STP

RP47-CV100～500は平均値計測です。

は生産終了予定品です。



811

ラ
ッ
ク
関
連
製
品

シ
ス
テ
ム
・
機
器

ラ
ッ
ク
開
錠
シ
ス
テ
ム

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
監
視
装
置

ド
ロ
ワ
ー
・
U
P
S

1-Wire用 AIユニット
（アナログ4点）
※0-5V、4-20mA、CT入力切替

オプション

電流
監視

湿度
監視

温度
監視

電圧
監視

扉
監視

扉
制御

データセンターにある複数のサーバーラックを監視します。

複数ラック監視に最適!

電流
監視

湿度
監視

温度
監視

電圧
監視

扉
監視

扉
制御

オフィスの各フロアーにある
単体のネットワークラックを監視します。

1ラック監視に最適!

RP482-LC

RP483-MINI

パソコン

ネットワーク環境監視装置ネットワーク環境監視装置 ネットワーク網ネットワーク網

温度センサ温度センサ

天井ファン天井ファン

湿度センサ湿度センサ

近接スイッチ近接スイッチ

電流センサ電流センサ

電圧
トランスデューサ
電圧
トランスデューサ

UPSUPS

電気錠
ハンドル
電気錠
ハンドル

パソコン

ネットワーク網

ネットワーク
環境監視装置
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ネットワーク
環境監視装置

AIユニット

電圧トランスデューサ電圧トランスデューサ
3311 22 2727 28282525 2626

AIユニット

242423232121 2222

AIユニット

1919 202017171818

AIユニット

1515 16161313 1414

AIユニット

1111 121299 1010

AIユニット

77 8855 66

AIユニットAIユニット

電流センサ電流センサ
33 4411 22

温度センサ温度センサ

ラック型分電盤

温度センサ 湿度センサ 電流センサ 電圧トランスデューサ 近接スイッチ温度センサ

各種センサなど豊富なオプションを取り揃えており、目的に応じてお選び頂けます。

CMYK

21.01.27
西村

21.02.06
西村

21.02.26
秋山

オプション

■電流センサ（70A用） ■トランスデューサケーブル ■トランスデューサ

RP47-ACJ5

RP47-ACJ25

RP47-VM

RP47-AM

RP47-PM12

RP47-PM13

RP47-PM33

RP47-FM50

RP47-FM60

RP47-CM

RP47-BM

トランスデューサ用ケーブル（5m／STP仕様）
トランスデューサ用ケーブル（25m／STP仕様）
電圧トランスデューサ（近似実効値計測）
電流トランスデューサ（近似実効値計測）
単2電力トランスデューサ
単3電力トランスデューサ
三3電力トランスデューサ
50Hz用周波数トランスデューサ
60Hz用周波数トランスデューサ
CT
分割型CT

品　番 品　名

■温度センサ ■湿度センサ

RP472-TSRP47-TSMJ3 RP472-HSJ5 RP47-CUJ5

トランスデューサ、CTセンサ

RP472-TS

RP473-TSMJ3

RP473-TSMJ5

RP473-TSMJ25

RP473-TSMJ5ST

RP473-TSMJ10ST

RP473-TSMJ15ST

RP473-TSMJ20ST

RP473-TSMJ25ST

RP47-CUJ5

RP47-CUJ25

RP47-CV100

RP47-CV250

RP47-CV500

RP472-HSJ5

RP472-HSJ25

温度センサ
温度センサ（3m／STP仕様）
温度センサ（5m／STP仕様）
温度センサ（25m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（5m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（10m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（15m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（20m／STP仕様）
温度センサリード線タイプ（25m／STP仕様）
電流センサ70A用（5m／STP仕様）
電流センサ70A用（25m／STP仕様）
電流センサ100A用（0-5V出力、端子接続）※2

電流センサ250A用（0-5V出力、端子接続）※2

電流センサ500A用（0-5V出力、端子接続）※2

湿度センサ（0-5V出力 5m／STP仕様）
湿度センサ（0-5V出力 25m／STP仕様）

品　番 品　名 対応機種

○※1

○※1

○
○
○
○
○
○
○
○
○

LC

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MINI
対応機種

○
×
×
×
×
×
×
×
×
○※1

○※1

○
○
○
○※1

○※1

LC

×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

MINI

STP

STPSTP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

STP

■1-Wire用AIユニット

RP472-AIJ

RP472-MJ21

RP472-MJ22

RP472-MJ23

RP472-MJ24

RP472-M1

RP472-SC1

RP472-SC2

RP472-SC5

RP472-SC10

RP472-SC20

1-Wire用AIユニット（STP仕様）
RP472-AIJ 4個用マウント金具 1個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 2個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 3個実装セット
RP472-AIJ 4個用マウント金具 4個実装セット
RP482-LC、RP472-AI一体マウント金具
1-Wireケーブル（1m）
1-Wireケーブル（2m）
1-Wireケーブル（5m）
1-Wireケーブル（10m）
1-Wireケーブル（20m）

品　番 品　名

RP472-AIJ

1-Wire用AIユニット関連パーツ

対応機種

○※1

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

LC

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

MINI

STP

STP

STP

STP

STP

1-Wire（渡り配線）

■RP482-LC、RP472-AI  一体マウント金具

RP472-M1

■RP472-AIJ 4個用マウント金具

RP472-MJ24

21.01.28
西村

21.01.28
西村

21.02.18
terry

マグネット側

配線用ねじ径：M3

センサ側

■近接スイッチ
扉開閉センサ

RP851-IT

RP851-IT-LT

RP851-IT-RT

RP851-DT

RP851-DT-LT

RP851-DT-RT

ITN、ITS、ITA ※RP210ハンドル用

ITN、ITS、ITA ※左開き扉 ※RP469ハンドル用 ※H1500以上

ITN、ITS、ITA ※右開き扉 ※RP469ハンドル用 ※H1500以上

DGT、DET ※RP210ハンドル用

DGT、DET ※左開き扉 ※RP469ハンドル用

DGT、DET ※右開き扉 ※RP469ハンドル用

品　番 適応ラック 対応機種

○

○

○

○

○

○

LC

○

○

○

○

○

○

MINI

1500未満のITシリーズラックにRP851-IT-LT（RT）の取付けをご希望
の場合は、ご相談ください。

※1は1-Wire用AIユニットと各センサの仕様を合わせれば使用可能です。
※2はRP47-ACJと組合せてご使用ください。
 はSTP仕様STP

RP47-CV100～500は平均値計測です。

は生産終了予定品です。
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総合監視ソフト 〈Flexible Design View〉

利便性を追及したネットワーク監視装置用ソフトウエア。
監視エリアのグルーピングが自由にできるため、ラック設置規模が大きいIDCや電算室に最適です。

警報時にはユニット画面の閲覧で、どのラックに異常が起きているかすぐ判ります。
画面下部の警報・注意ログからユニット詳細画面へ直ぐに移動するジャンプ機能も付いています。

グルーピングされたラックアイコンをフロアー
レイアウト図の背景画に配置します。

ラックアイコンをクリックすれば、グルーピングした
センサ情報が一覧画面で確認できます。

グルーピングされたセンサアイコンをフロアー
レイアウト図の背景画に配置します。

センサアイコンをクリックすれば、グルーピングしたセンサ
情報が一覧画面で確認できます。

ユニット画面

ユニット画面 ユニット詳細画面

ユニット詳細画面

任意グループ閲覧画面

監視装置画面 RP482-LC詳細画面 RP484-CU詳細画面

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

フロアー図 2階フロアー 詳細エリア

監視装置閲覧画面

●設置された監視装置はエリア毎などに階層化し監視装置単位でアイコンとして配置することができます。
　背景画を細分化する事で設置・異常発生場所がひと目で判ります。

ユーザー単位ユーザー単位

ラック単位ラック単位

センサ単位センサ単位

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

各センサを
グルーピング

グルーピンググルーピンググルーピング

●階層化機能によりエリア階層画面を自由に設定できます

最大
1000台
最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

最大
1000台
最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

監視装置アイコンをクリックすれば、
それぞれの監視装置詳細画面が閲覧できます。

ラック単位の
グルーピングで
ユニットを構成する

ある1本のラックを監視して
いるセンサを選択し、ラック
アイコンを作成します。

センサ単位の
グルーピングで
ユニットを構成する

温度センサや電流センサなど、
センサ別にグループ分けし、セ
ンサアイコンを作成します。

例

例

CMYK

21.01.27
西村

21.02.19
terry

21.02.24
terry

21.02.26
秋山

ネットワーク環境監視装置
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総合監視ソフト 〈Flexible Design View〉

利便性を追及したネットワーク監視装置用ソフトウエア。
監視エリアのグルーピングが自由にできるため、ラック設置規模が大きいIDCや電算室に最適です。

警報時にはユニット画面の閲覧で、どのラックに異常が起きているかすぐ判ります。
画面下部の警報・注意ログからユニット詳細画面へ直ぐに移動するジャンプ機能も付いています。

グルーピングされたラックアイコンをフロアー
レイアウト図の背景画に配置します。

ラックアイコンをクリックすれば、グルーピングした
センサ情報が一覧画面で確認できます。

グルーピングされたセンサアイコンをフロアー
レイアウト図の背景画に配置します。

センサアイコンをクリックすれば、グルーピングしたセンサ
情報が一覧画面で確認できます。

ユニット画面

ユニット画面 ユニット詳細画面

ユニット詳細画面

任意グループ閲覧画面

監視装置画面 RP482-LC詳細画面 RP484-CU詳細画面

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

クリッククリッククリック

フロアー図 2階フロアー 詳細エリア

監視装置閲覧画面

●設置された監視装置はエリア毎などに階層化し監視装置単位でアイコンとして配置することができます。
　背景画を細分化する事で設置・異常発生場所がひと目で判ります。

ユーザー単位ユーザー単位

ラック単位ラック単位

センサ単位センサ単位

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

フレキシブルに
監視ウィンドウを
作成可能!!

各センサを
グルーピング

グルーピンググルーピンググルーピング

●階層化機能によりエリア階層画面を自由に設定できます

最大
1000台
最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

最大
1000台
最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

最大
1000台
最大
1000台

監視
台数

監視装置アイコンをクリックすれば、
それぞれの監視装置詳細画面が閲覧できます。

ラック単位の
グルーピングで
ユニットを構成する

ある1本のラックを監視して
いるセンサを選択し、ラック
アイコンを作成します。

センサ単位の
グルーピングで
ユニットを構成する

温度センサや電流センサなど、
センサ別にグループ分けし、セ
ンサアイコンを作成します。

例

例

CMYK
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選択選択選択

警報が発生・回復した装置名、日時、端子名称、状態などの
履歴をエクセルデータ（CSV）として保存できます。

温度入力監視で測定した温度データを
エクセルデータ（CSV）として保存できます。

アナログ入力監視で測定した電流、電圧、湿度などのデー
タをエクセルデータ（CSV）として保存できます。

警報履歴データ 温度 ログデータ アナログ ログデータ

ログデータ（CSV形式）

機能一覧

月報レポーティング機能（PDF形式）

施錠・開錠したいラックアイコンを画面上で選択。
施錠/開錠ボタンで一括制御が簡単に行えます。

ユニット画面

電気錠でグルーピングすればユニット詳細画面
から任意のドアの施開錠が簡単に制御できます。

ユニット詳細画面

電気錠の一括施開錠機能

オプション

温度 湿度

電圧 電力量

電流

●最高値か最低値の計測データを
　1ヶ月単位で出力できます。
　データの記録や報告書の作成時に便利です。

RP484-CU、RP482-LC、RP483-MINI
1000台
階層化可能（画面数制限なし）
警報履歴、温度・アナログ・パルス測定データをCSV形式で保存
bmp、jpg、gif、png（サイズ自由）
自由に設定可能（背景画像に自動調整可能）
wav（監視装置、ユニット毎に警報、注意、回復の設定が可能）
ポップアップ、メール送信、ソフト起動、他の監視装置のDO制御（連動制御）
ファイルに保存可能
自動保存、手動保存も可能

対象機種
監視台数
画面数
ログデータ
背景画像
ウィンドウサイズ
警報チャイム音
警報発生/回復時の動作
監視装置設定内容保存
監視ソフト設定内容品番：RP47-FV

<対応OS>
 Windows®8.1Pro（64bit）／10Pro（64bit）　Windows®Server 2012 R2／2016／2019
※弊社ではWindows®10Pro ver.1909で動作確認しています。

CMYK
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ラック内の電流監視に特化し、1回路単価を大幅に削減しました。
RP484-CUの監視機能

1画面で64回路が閲覧可能。ポップアップウインドウにて警報表示。

●1回路あたりの監視コストを50％削減(当社比)
●省施工設計【現場設置時間/配線作業時間を削減】
●省スペース設計【1Uサイズに64回路監視を集約(当社比80％減)】
●HTTPサーバ機能を搭載、SNMPにも対応
●P-NEX(IDC向け電源盤)にビルトイン出荷可能

正常→注意→警報
レベルバーで色別表示

　積算電力量画面（参考）

▼

電流監視
最
大64点

●送信先は5ヶ所まで設定可能
●警報をテキスト形式にて送信

内容：装置名、端子名、ポート番号、
　　 発生/回復、測定値、日時、
　　 コメント文（ RP484-CU、RP482-LC、
　　 RP483-MINI）
※測定値は温度、アナログ監視による場合
　のみ通知

SNMP対応E-mail送信機能 適応：全機種 適応：全機種

パソコン

システム機器と
ファシリティを
一括管理！

SNMP Agent

SNMP Agent SNMP Agent

SNMP Agent

UPS

RP482-LC

SNMP Agent

RP484-CU
RP483-MINI

MIB問合せ
SNMP Trap 通知

HUB ROUTER
etc…

専用管理端末
SNMP Manager

IPネットワーク

SNMPに対応しているため、ルーター、
UPSなどの機器とともに統合的に管理できます。

警報の発生/回復時にメールを送信

分岐用8回路電流センサケーブル（3m）
分岐用8回路電流センサケーブル（5m）
分岐用4回路電流センサケーブル（3m）
分岐用4回路電流センサケーブル（5m）
主幹用8回路電流センサケーブル（3m）※
主幹用8回路電流センサケーブル（5m）※
1回路中継センサケーブル（5m）分岐用
多回路電流監視装置用出力ケーブル

RP474-CUB8T3
RP474-CUB8T5
RP474-CUB4T3
RP474-CUB4T5
RP474-CUS8T3
RP474-CUS8T5
RP474-CU1T5
RP474-DC5

品　　名品　　番
主幹用電流センサ400A（分割型）
分岐用電流センサ100A（分割型）　
分岐用電流センサ50A（貫通型）
分岐用電流センサ50A（分割型）
多回路電流監視装置用取付金具

ECT400B
RP474-CUS100
RP474-CUV
RP474-CUS
RP474-F

品　　名品　　番

●電流センサ・金具

RP484-CU専用オプション
●ケーブル

中
継
セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル

8
回
路
電
流
セ
ン
サ
ケ
ー
ブ
ル RP484-CU

電流センサ

電
流
セ
ン
サ

▲電流センサ

▲電流センサケーブル（主幹用／8回路）

▲電流センサケーブル（分岐用／8回路）

配線例

監視コスト
50%削減

省施工
設計

省スペース
設計

SNMP
対応

ビルトイン
出荷

主幹用分岐用分岐用

※主幹用8回路電流センサケーブルは、主幹4回路と分岐4回路用のケーブルです。

※POP　before SMTP、SMTP AUTH（PLAINのみ）に対応

CMYK
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監視点数を抑えた1ラック専用システムのため1ラックあたりの監視コストが削減できます。

複数ラックに設置した
各種センサによって計測・収集した
多点情報を監視できます。

RP483-MINIの監視・制御機能

RP482-LCの監視・制御機能

監視PCが10台まで可能にCSV形式でのログ保存 適応：全機種

電流センサ 湿度センサ

近接スイッチ 電気錠ハンドル パトライト

温度センサ

AIユニット

RP482-LC

RP483-MINI

AIユニット

天井ファン

UPS

ネットワーク環境監視装置に登録可能な監視PCの台数が
3台から10台になりました。

温度監視
最
大3点

温度監視
最
大50点

アナログ監視
最
大4点

アナログ監視
最
大32点

ディジタル入出力
各4点

ディジタル入出力
最
大計16点

配線例

配線例

温度センサ 電流センサ湿度センサ 電圧トランスデューサ

近接スイッチ

電気錠ハンドル パトライト

天井ファン

UPS

電圧トランスデューサ

適応：全機種

RP484-CU

RP482-LC

RP483-MINI

パソコン

監視PC登録台数

最大10台
▲

従来  最大3台
定期的な履歴作成の作業が不要になります。
アナログデータ・温度データ・警報データ・パルスデータ・デジタル入力扉開閉データ・デ
ジタル出力制御データ・設定変更データ・ログインデータの各種ログデータが指定した
格納フォルダに保存が可能。（総合監視ソフト使用時）

総合監視ソフトも監視PCの10台設定に対応しています。
〈対応Ver.〉RP47-SS／KS／US:Ver.6.00以降　RP47-FV:Ver.3.00以降　LC:Ver.4.00以降 MINI／CU:Ver.2.00以降
※既存システムにおけるネットワーク環境監視装置及び総合監視ソフトのバージョン
アップにつきましては、お問合せください。
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電流監視専用〈多回路〉の環境監視装置

1ラック監視に最適な
環境監視装置

RP484-CU 電　　流

RP483-MINI

LINKランプ

POWERランプ RS-232C

オプション

10Base-T/100Base-TX

アナログ入力

ディジタル入力 ディジタル出力

ACアダプタ入力

上位インターフェース 
接続数
入力ポート
測定範囲
精度
警報設定

接続数

接続数
接点入力
警報設定
接続数
定格

自動-手動制御

警報設定

端末インターフェース
外形寸法
重量

電源電圧
消費電力

温度入力

アナログ
入力

温度
湿度

最大3入力、25mまで

アナログ入力1、2、3番ポートで監視可能
－20℃～+80℃

±1℃
2段階：上下限警報、上下限注意
最大4入力（温度入力含む）

アナログ入力2番ポートのみで監視可能
湿度センサ、電流センサ（100A/250A/500A用、平均値計測）、0-5V出力の汎用センサ

アナログ入力3、4番ポートで監視可能
電流センサ（70A用）、実効値計測

アナログ入力1、4番ポートで監視可能
トランスデューサ、4-20mA出力の汎用センサ

2段階：上下限警報、上下限注意
4入力 

 DC5V 10mA（無電圧接点およびオープンコレクタ出力に対応／ON時、OFF時の状態表示の設定が可能）
ON/OFF/警報なしの選択、警報のディレイ時間の選択が可能

4接点 
無電圧、定格AC125V 2A、DC30V 2A 

監視内容に応じて自動制御とブラウザ、総合監視ソフトまたはSNMPによる手動制御が可能
RS-232C 

140（W）×100（D）×44（H）mm 
1kg 

0℃～50℃ 
10％～90％（結露無きこと）

AC100±10％ 50/60Hz（ACアダプタより電源供給） 
11.8VA 

IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX（自動認識）

品　番 RP483-MINI01J

上位インターフェース 

端末インターフェース
外形寸法
重量

電源電圧
消費電力

接続数
主幹回路
分岐回路
主幹回路
分岐回路

温度
湿度

電流入力

動作環境

測定範囲

IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX(自動認識)
4入力
48入力
0～500A

0～30A／0～35A／0～50A／0～100A※

2段階：上下限警報、上下限注意
RS-232C

360(W)×152(D)×44(H)mm
1.6ｋｇ
0℃～50℃

10％～90％(結露無きこと)
AC100V±10％　50/60Hz（ACアダプタより電源供給）

5VA

品　番 RP484-CU32 RP484-CU48 RP484-CU60

32入力 60入力

ディジタル
出力

ディジタル
入力

動作環境

0-5V
入力

CT入力

4-20mA
入力

入力ポート
適応センサ
入力ポート
適応センサ
入力ポート
適応センサ

温　　度 アナログディジタル

RP483-MINI01J <アナログ入力仕様>
4-20mA  0-5V  電流センサ  温度センサ  切替式

※ディジタル入出力のみに対応したモデルもあります。（■）を除く→　品番：RP483-MINI02J
■納期区分

AI1：温度センサと4-20mAの切替
AI2：温度センサと0-5Vの切替
AI3：温度センサと電流センサの切替
AI4：4-20mAと電流センサの切替

電流入力 DC入力 アース端子10Base-T/100Base-TXRS-232C

19インチマウント金具

※分岐回路の測定範囲
　CT内蔵ブレーカ使用の場合…………0～30A
　CT内蔵コンセントバー使用の場合…0～35A

電流センサ50A（貫通型／分割型）使用の場合 ……0～50A
電流センサ100A（分割型）…………………………0～100A

■納期区分

警報設定

CMYK
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監視・制御の規模に応じて機能アップできる環境監視装置

RP482-LC

RP48-NS 温　　度 アナログディジタル

19インチマウント金具

10Base-T/100Base-TX デジタル入出力増設部

1-Wire（渡り配線）

AC入力

RS-232C ディジタル入力ディジタル出力アース端子

1-Wire 用 
AIユニット※1

　

●温度入力　50入力（渡り配線）
●ディジタル入力　4入力、8入力、12入力※2

　

●ディジタル出力　4接点、8接点、12接点※2
　

※1 1-Wire○R用AIユニット（オプション）の使用により最大32点までのアナログ監視が可能です。
※2 ディジタル入出力の点数が選択できます。（仕様一覧表を参照ください。）
※1-Wire○RはMaxim Integrated社の登録商標です。

LINKランプALARMランプPOWERランプ

RS-232C

温度センサ入力 ディジタル入力 AC100V入力ディジタル出力 ヒューズ

19インチマウント金具

コンセント出力10Base-T 　電源スイッチアナログ入力アース端子

すべての入力信号に対応した環境監視装置
品番

上位インターフェース

温度入力

アナログ入力

ディジタル入力

端末インターフェース

外形寸法

重量

電源電圧

消費電力

動作環境
温度

湿度

点数

定格

RP48-NS

 IEEE802.3 10Base-T

最大50入力（渡り配線）

8入力

8入力

8接点

無電圧、定格AC125V 2A、DC30V 2A

RS-232C

430（w）×350（D）×44（H）mm

4kg

0℃～50℃

10%～90%（結露無きこと）

AC100V ±10% 50/60Hz

30VA

ディジタル
出力

温　　度 アナログディジタル オプション
機能

上位インターフェース

端末インターフェース
外形寸法
重量

動作環境 温度
湿度

接続数
測定範囲
精度
警報設定

接続数

警報設定
接続数

接点入力

パルス入力

警報設定

接続数
定格

自動-手動制御

入力ポート
適応センサ
入力ポート
適応センサ
入力ポート
適応センサ

4入力 12入力 4入力

RP482-LC2

8入力

RP482-LC3

4接点 4接点 12接点 8接点
ディジタル
出力

温度入力

0-5V
入力

CT入力

4-20mA
入力

アナログ
入力

ディジタル
入力

 IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX（自動認識）
最大50入力［渡り配線（総配線長100mまで）、アナログ入力と合計で50点まで］

－20℃～+80℃
±0.5℃（－10℃～80℃）、±2℃（－20℃～－10℃未満）

2段階：上下限警報、上下限注意

アナログ入力全ポートで監視可能
湿度センサ、電流センサ（100A/250A/500A用、平均値計測）、0-5V出力の汎用センサ

アナログ入力全ポートで監視可能
電流センサ（70A用）※

アナログ入力全ポートで監視可能
トランスデューサ、4-20mA出力の汎用センサ

2段階：上下限警報、上下限注意

280（w）×145（D）×44（H）mm
2kg

 AC85V～240V 50/60Hz
20VA

無電圧、定格AC125V 2A、DC30V 2A
監視内容に応じて自動制御とブラウザ、総合監視ソフトまたはSNMPによる手動制御が可能

RS-232C

0℃～50℃
10%～90%（結露無きこと）

品　番 RP482-LC RP482-LC1

最大32入力【別途1-Wire○Ｒ 用AIユニット（アナログ4点）が必要、4-20mA、0-5V
または指定のCTの切替［渡り配線（総配線長100mまで）、温度入力と合計で50点まで］】

DC5V 5mA
（無電圧接点およびオープンコレクタ出力に対応　ON時、OFF時の状態表示の設定が可能）

DC5V 5mA
（パルス1時間ごとの電力量、流量などの監視が可能　重み付けにより実測値への換算が可能）

ON/OFF/警報なしの選択、警報のディレイ時間の選択が可能（接点入力）
警報値の設定が可能（パルス入力）

電源電圧
消費電力

※RP472-AIJを使用する場合は実効値計測

○Ｒ 

■納期区分

○Ｒ 

CMYK

21.01.28
terry

21.02.07
秋山
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工事

●監視装置およびセンサの設置、配線工事
●監視内容の設定、動作確認

導入の際には、設置・設定工事もお引受けいたします。

●総合監視ソフトのインストール、設定、動作確認
●使用方法説明

保守サービスのご案内 選べる2タイプ

保守サービスの仕組み

環境監視システム契約内容

製品ごとに定められた保守契約
料金をお支払いいただきます。

故障時、機器費用なしで登録いた
だいた住所へ郵送いたします。

故障時、ヘルプデスクでの相談、障害切り
分け。解決できない場合でも現地駆付まで
セットした安心プランです。

申込期間は納入1年以内です。期間を過ぎてからの保守サービスの申込みはできませんのでご注意ください。
保障対象品は監視装置本体及びソフトです。その他の機器は消耗品扱いで保守対象外となります。
※機器設置場所が沖縄県（本島を除く）及び離島の場合、お申込み頂けません。
※保守サービス開始の4ヶ月前までに保守契約書の取り交わしが必要となります。

納入1年目

保守契約加入期間
納入後2年目～5年目迄

保守契約の切替・延長期間
納入後6年目以降

製品の設置 保守サービスの開始 ※1年毎の契約更新時にメニュー変更可能 契約終了

スポットのみ

保守契約の
フロー

保守契約センドバック ※「センドバック」「オンサイト」から選択 オンサイト

保守サービス未加入もしくはセンドバックでの現地対応が必要な場合にはスポットになります。

セーフティラック （環境監視装置組込パッケージ）

ラックの電子錠化にも対応

■品　種 （適応ラック : ITN､ITS､ITA､DGT､DET）

セキュリティアップのためサイドパネルキー付も同時に承ります。

品　　番品　名 パッケージ内容

RP-483MINIPK01

RP-483MINIPK02

RP-483MINIPK03

●RP483-MINI01J本体：1台　●温度センサ：1点　●扉センサ：1点パッケージ1

パッケージ2

パッケージ3

●RP483-MINI01J本体：1台　●温度センサ：1点　●扉センサ：1点　
●電流センサ：1点　　　　　　  ●コンセントバー10口×1
●RP483-MINI01J本体：1台　●温度センサ：2点　●扉センサ：2点
●電流センサ：2点　　　　　　●コンセントバー10口×2

※機器、センサー配線、取付けのみ。（機器設定は行いません）
※パッケージ3は前面、背面ドアのラックのみの適応となります。

※価格は別途、お問い合わせください。
 RP483-MINI01J

分電盤へ

温度センサ

●ネットワーク経由での温度、電流、扉開閉を遠隔監視できる機能をラックに標準装備しました。
●RP-483MINIを組み込んだパッケージシリーズ。選定されたラックにRP-483MINIの組込み、配線までを行ってお届けします。

コ
ン
セ
ン
ト
バ
ー

トランスデューサ用ケーブル

電流センサ

RP-483MINIを組み込んだパッケージラックをご提案します。

19インチラック

扉センサ

ハンドルや開口等の設計・加工がラックの種類毎に必要となります。詳細につきましては別途、お問い合わせください。

ネットワーク環境監視装置
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29.8.28
青井

29.9.19
村瀬

29.10.10
田畑

拡張性、冗長性、保守性、管理性に優れたモジュール式を採用し、
将来の変化にも柔軟に対応する信頼性の高い電源インフラを構築

(100V/750VA)

Smart-UPSSMTシリーズ SMXシリーズ

Smart-UPSSUAシリーズ

Smart-UPS RT

Symmetra LX

(1200VA～3000VA)

(4kVA/8kVA/12kVA/16kVA)(4kVA/8kVA/12kVA/16kVA)

(200V/3000VA)

(100V:1500VA～6000VA)  (200V:5000VA～18kVA)(100V:1500VA～6000VA)  (200V:5000VA～18kVA)

●小型･薄型･省スペースモデル　●商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
●最大10台の拡張バッテリーパックによりバックアップ時間を拡張可能(SMXシリーズ)
●システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー　●業界標準ソフトウエアPowerChute対応
●カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載　●電力費用を削減するグリーンモード
●効率97％以上を実現　●各種アクセサリーによる機能拡張が可能
●不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
●出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能　●長寿命バッテリー

拡張範囲自動電圧調整(AVR)機
能やバッテリーへの純正弦波出
力機能などの基本機能が備わっ
ているベーシックモデルです。

●最大10台まで接続可能な拡張バッテリーパックをの追加でバックアップ時間の延長が可能です。
●プラグ接続なので特別な電源工事が不要です。
●200V出力電源を100Vに変換して使用可能です。(Step-Down Transformer/オプション)
●他のSmart-UPS製品との効率的な統合管理が可能です。(シャットダウンソフト要)

●N+1の冗長性による、高い可用性と信頼性
●100V/200Vの電源出力が可能
●拡張バッテリーフレームの接続により、バックアップ時間の拡張が可能
●ネットワーク経由で遠隔地からUPSの監視が可能
●電源管理ソフトウエアの連動により、UPSの管理･監視、サーバーなどのシャット
ダウンが可能

常時インバーター（オンライン）方式

常時インバーター（オンライン）方式

ラインインタラクティブ

ラインインタラクティブ

サーバー、ストレージ、およびネットワーク用UPSとして世界中で普及しているUPS

Smart-UPS  SMTシリーズ

※1 レール別売

※1 レール別売

※1

※1

品種一覧

SMT1200RMJ1U

SMT1500RMJ2U

SMT3000RMJ2U

単相100Vラックマウント

NEMA 5-15P

NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

NEMA 5-15R×4

NEMA 5-15R×6

NEMA 5-15R×6　NEMA 5-20R×2

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

Smart-UPS RT

SURT1500XLJ

SURT2400XLJ

SURT8000XLJ

SURT10000XLJ

SURT14KRMXLJ

SURT18KRMXLJ

単相100V

単相200V

NEMA L6-20R×2　NEMA L6-30R×2
ハードワイヤー接続

NEMA L6-20R×4　NEMA L6-30R×2
ハードワイヤー接続

ハードワイヤー
接続

ラックマウント / 
タワー兼用

ラックマウント / 
タワー兼用

NEMA 5-15P

NEMA L5-30P

NEMA 5-15R×6

NEMA 5-15R×3　NEMA 5-20R×2　NEMA L5-20R×1

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

Smart-UPS  SUAシリーズ

SUA750RMJ1U

SUA3000RMHV2UJ
ラックマウント

NEMA 5-15P

NEMA L6-20P

単相100V

単相200V

NEMA 5-15R×4

NEMA L6-20R×2　NEMA L6-30R×2

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

Smart-UPS SRT

SRT5KXLJ ラックマウント / 
タワー兼用

NEMA L6-30P単相200V NEMA L6-20R×2
NEMA L6-30R×2

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

Smart-UPS  SMXシリーズ

SMX3000RMJ2U ラックマウント / 
タワー兼用

NEMA L5-30P単相100V
NEMA 5-15R×3
NEMA 5-20R×3
NEMA L5-30R×1

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

Symmetra LX

SYA4K8RMJ

SYA8K8RMJ

SYA8K16RMJ

SYA12K16RMJ

SYA16K16RMJ

SYA8K16JXR

SYA12K16JXR

SYA16K16JXR

単相三線
100/200V

背面パネル×4　ハードワイヤー接続
NEMA L5-20R×8　NEMA L14-30R×4

背面パネル×3
ハードワイヤー接続

ハードワイヤー
接続

ラックマウント

タワー

背面パネル×2　ハードワイヤー接続
NEMA L5-20R×4　NEMA L14-30R×2

品番 形式 配電方式 標準入力プラグ 出力コンセント

CMYK

小型UPS　Symmetraシリーズ/Smart-UPSシリーズ　シュナイダーエレクトリック社製品 販売代理
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抜群の機能性と高いコストパフォーマンスを実現。省スペースで拡張性に
優れた操作環境により、サーバー管理の効率化をサポートします。

ラックマウントドロワー　ATEN社製品 販売代理

省スペース 信頼性 親和性

品　番

■同梱品　2L-5302UP（1.8m）ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1（CL3000除く）

電源仕様 消費電力 LCD仕様／解像度 動作温度 重　量 サイズ
（W×D×H）

レールキット
タイプ

対応ラック
マウントアングル間

CL3000NJJS
CL3000NJJL
CL3100NXJJS
CL3100NXJJL

AC100～240V
50/60Hz

AC100～240V
50/60Hz

0～50℃

0～40℃

19インチLCD
最大1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠

18.5インチTFT-LCD
1366×768@60Hz

9.00kg

9.07kg

ショート
ロング
ショート
ロング

420～700ｍm
680～1050mm
420～700ｍm
680～1050mm

480×590×44mm

481×480×43mm

23.8W

13.8W

品　番

■同梱品
CL5708・CL5716 2L-5202U（1.8m）ケーブル×2、コンソールケーブル×1、電源ケーブル（1.8m）×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、ラックマウントキット×1、
 クイックスタートガイド×1

CL6708 USB DVI-D KVMケーブル（型番：2L-7D02U）×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1

電源仕様 消費電力 LCD仕様／解像度 動作温度 重　量 サイズ
（W×D×H）

レールキット
タイプ

対応ラック
マウントアングル間

CL5708MJJS
CL5708MJJL
CL5716MJJS
CL5716MJJL
CL6708MWJJS
CL6708MWJJL

AC100～240V
50/60Hz

AC100～240V
50/60Hz

AC100～240V
50/60Hz

0～50℃

0～50°C

0～40℃

17インチLCD
1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠

17インチLCD
1,280×1,024@75Hz、DDC2B準拠

17.3インチ
最大1,920×1,080@60Hz、DDC2B準拠

13.39kg

13.59kg

12.70kg

ショート
ロング
ショート
ロング
ショート
ロング

420～700ｍm
680～1050mm
420～700ｍm
680～1050mm
570～700mm
68cm～105cm

480×643×44mm

480×643×44mm

480×690×44mm

15.2W

17W

29.26W

LCD
コンソールドロワー
・USBデバイス対応

PS/2-USB VGA

LCD KVMドロワー
・デイジーチェーンポート搭載
・USBデバイス対応

8/16ポート PS/2-USB VGA

LCD
コンソールドロワー
・ショートラック対応

USB/VGA対応

フルHDワイド対応
KVMドロワー

8ポート USB DVI

シリーズ内最軽量モデル

KVMスイッチの追加増設で、接続可能
コンピュータは最大256/512台まで対応

※カタログ掲載以外のATEN社製品も取り扱っておりますので、ご用命ください。

小規模コントロールルームに最適

単体で8台、KVMスイッチの接続で
最大64台のDVIシングルリンク対応

CL3000

CL5708

CL3100

CL6708MW

※シングルスライド


